
Bois issu de forêts certifiées

Nettoyage semestriel 
nettoyer, huiler

caractéristiques bénéfices

Espèce majoritaire Tabebuia
Bois dur, densité 1040 kg/m3

Dureté monnin 14,6
Variations dimensionnelles maximales : 6,4%

DTU 51.4 : tenue minimal de 100 kg au tests
d’arrachements sur 2 points de fixation

Issu de forêts certifiées RBUE

Résistance mécanique et dureté importantes

Résultat moyen obtenu avec Ipé : 280 kg
(testé par le centre d’essais Crittbois).

Durabilité naturelle maximaleClasse d’emploi 5 selon EN-335-NF-1.2013
classe durabilité 1 selon EN-335-NF-1.2013

Teinte brun moyen

Profil légèrement bombé 

Net de noeud

Sans fixation visible

Chic, chaleureux, bois exotique

Favorise l’écoulement de l’eau

Aspect moderne 

Finitions parfaites
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IPÉ DU BRÉSIL
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Finition parfaite, alignement parfaitFixation invisible par le clip Grad® sur rail aluminium
Bandeau de finition, matériau identique au plancher

Clés de démontage Lames démontables (lame par lame)

Visualisation en 3D
sur notre configurateur grad 3D


